ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di nastro in fibra di lana minerale ed additivi per la coibentazione esterna di
attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili), con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di
larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al @ esterno del tubo da rivestire, per un solo
strato di avvolgimento, da applicare sul lato opposto al fuoco:
-n° 23 per 25 mm

-Nn° 6 per 40 mm

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IM.16

codice analisi

a corpo

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. CPSK.) Quantita Cosfto Inc. % su
unitario parziale totale 1
DEI A - MATERIALI
053137a |25 mm cad 4,62 23,00 106,26 18,38%
053137b {40 mm cad 7,21 6,00 43,26 7,48%
| Totale A 149,52 25,86%
o B - MANO D'OPERA
J4 Operaio Il Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
(985 ~ Operaio Il Livello (ex qualificato) ore 27,50 8,00 220,00 38,05%
% & Operaio | Livello (ex comune) ore 24,77 8,00 198,16 34,28%
< | TotaleB 418,16] 72,33%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 10,47 1,81%
| TotaleC 10,47 1,81%
| Totale 1 (A+B+C) 578,15] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 5,78
| Totale 2 (A+B+C+D) 583,93
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 87,59
| Totale A+B+C+D+E 671,52
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 67,15
| Totale A+B+C+D+E+F 738,67
| I |
ARROTONDAMENTO 0,03
| I |
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 738,70
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