ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A
a pompa di calore composto da:

NP.IM.07

- n° 1 Unita esterna con potenza frigorifera 22,4 kW, potenza termica 25,0 kW
- n° 5 Unita interne del tipo cassetta a 4 vie, 600x600 mm

codice analisi

- n° 5 Pannelli di controllo locale

Il prezzo comprende e compensa:
- i cavi di segnale e di alimentazione tra unita interne, pannelli di controllo locali, unita esterna,

cad

- collaudo impianto;
- mezzi, materiali, manodopera;

unita di misura

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
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0,
Descrizione articolo U.M. CPSK.) Quantita Cosfto Inc. % su
unitario parziale totale 1
DEI 2016 |A - MATERIALI
033004a |Unita esterna cad 5269,87 1,00 5 269,87 35,31%
33009 Pannello di controllo cad 121,18 5,00 605,90 4,06%
033014d [Unita interne 4,5 kWi cad 1227,86 5,00 6 139,30 41,13%
Ricerca Cavi di segnale e di alimentazione a corpo 1500,00 1,00 1 500,00 10,05%
| Totale A 13 515,07 90,55%
© B - MANO D'OPERA
J4 Operaio Il Livello (ex specializzato) ore 29,60 8,00 236,80 1,59%
(985 ~ Operaio Il Livello (ex qualificato) ore 27,50 16,00 440,00 2,95%
% & Operaio | Livello (ex comune) ore 24,77 16,00 396,32 2,66%
< | TotaleB 1 073,12 7,19%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 2,5% 337,88 2,26%
| TotaleC 337,88 2,26%
| Totale 1 (A+B+C) 14 926,07] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 149,26
| Totale 2 (A+B+C+D) 15 075,33
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 2 261,30
| Totale A+B+C+D+E 17 336,63
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 1 733,66
| Totale A+B+C+D+E+F 19 070,29
| I |
ARROTONDAMENTO -0,29
| I |
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 19 070,00
NOTE:




This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.



http://www.win2pdf.com

