ANALISI PREZZO

Fornitura di pannello con rubinetti Azoto - Vuoto - Aria Compressa. Le rubinetterie da laboratorio devono
essere costruite in ottone stampato con rivestimento in smalto epossidico; devono rispondere inoltre alle
normative DIN 30661 (classe 3), DIN DVGW reg. 8601 e 632, EN 13792 (codice colore), DIN 12898. |
pannelli modulari porta servizi, intercambiabili tra loro devono poter ospitare piu rubinetti per ciascun
pannello. Le rubinetterie saranno provviste di manopole di comando con identificazione del fluido,
attacco in entrata con filettatura e portagomma rastremato in uscita.
Il prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IM.20

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C9St9 Quantita Co§to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta pannello cad 202,00 1,00 202,00 63,79%
|  Totale A 202,001 63,79%
o B - MANO D'OPERA
i Operaio Il Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
(983 ~ Operaio Il Livello (ex qualificato) ore 27,50 2,00 55,00 17,37%
E & Operaio | Livello (ex comune) ore 24,77 2,00 49,54 15,65%
9
< | TotaleB 104,54] 33,02%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 5,0% 10,10 3,19%
| TotaleC 10,10 3,19%
| Totale 1 (A+B+C) 316,64] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 3,17
| Totale 2 (A+B+C+D) 319,81
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 47,97
| Totale A+B+C+D+E 367,78
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 36,78
| Totale A+B+C+D+E+F 404,56
| I |
ARROTONDAMENTO 0,44
| I |
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 405,00
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