ANALISI PREZZO

collegamento.

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di compressore a secco silenziato, portata 305 I/min a 5 bar
, serbatoio da 90 It., con essiccatore, completo di manometro, raccordi di

NP.IM.22

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. c?stq Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
listino - I
10% compressore a secco silenziato, portata
305 I/mina5 b batoio da 90 It
/mina 5 bar, serbatoio da cad | 5576,40 1,00 5.57640]  94,79%
| TotaleA 5.576,40] 94,79%
) B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ™ Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,00 27,50 0,47%
= R Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
ot
[T}
2 [ TotaleB 27,50] 0,47%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 5,0% 278,82 4,74%
| TotaleC 278,82 4,74%
| Totale 1 (A+B+C) 5.882,72] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 58,83
| Totale 2 (A+B+C+D) 5.941,55
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 891,23
| Totale A+B+C+D+E 6.832,78
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 683,28
| Totale A+B+C+D+E+F 7.516,06
ARROTONDAMENTO 0,04
| I |
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 7.516,10

NOTE:




